	 
№
Type of alternator
Climaticperfor-mance
Pulley dimensions
Weight, kg
Number of grooves
Diameter,mm
Width of a groove,mm
Angle, degree
Distance between grooves, мм
1
G991.3701
MT
1
80
8,5
34
-
6,2
2
G991.3701-1
MT
1
80
8,5
34
-
6,3
3
G9917.3701
T
1
80
8,5
34
-
6,2
4
G9917.3701-1
T
1
90
8,5
34
-
6,3
5
G992.3701
MT
1
90
11
34
-
6,7
6
G9927.3701
T
1
90
11
34
-
6,7
7
G9927.3701-1K
G
1
90
11
34
-
6,7
8
G9935.3701-1
G
2
72
11
34
17
6,35
9
G994.3701
MT
1
80
11
34
-
6,2
10
G994.3701-1
MT
1
80
11
34
-
6,3
11
G9945.3701-1
G
1
80
11
34
-
6,3
12
G9945.3701-1K
G
1
80
11
34
-
6,3
13
G9947.3701
T
1
80
11
34
-
6,2
14
G9947.3701-1
T
1
80
11
34
-
6,3
15
G995.3701
MT
1
80
8,5
34
-
6,2
16
G9957.3701
T
1
80
8,5
34
-
6,2
17
G995.3701-1
MT
1
80
8,5
34
-
6,3
18
G9957.3701-1
T
1
80
8,5
34
-
6,3
19
G996.3701
MT
1
80
12,5
34
-
6,2
20
G996.3701-1
MT
1
80
12,5
34
-
6,3
21
G9967.3701
T
1
80
12,5
34
-
6,2
22
G9967.3701-1
T
1
80
12,5
34
-
6,3
23
G997.3701
MT
2
74,5
8,5
34
13
6,7
24
G997.3701-1
MT
2
74,5
8,5
34
13
6,7
25
G9977.3701
T
2
74,5
8,5
34
13
6,7
26
G9977.3701-1
T
2
74,5
8,5
34
13
6,7
27
G998.3701
MT
2
80
11
34
17
6,7
28
G998.3701-1
MT
2
80
11
34
17
6,8
29
G998.3701-1
MT
2
80
11
34
17
6,8
30
G9985.3701-1
G
2
80
11
34
17
6,7
31
G9987.3701
T
2
80
11
34
17
6,7
32
G9987.3701-1
T
2
80
11
34
17
6,8
33
G9995.3701-1
G
1
72
11
34
-
6,3
34
G9995.3701-1K
G
1
72
11
34
-
6,3



MC stands for “Moderately cold”,  T – “Tropical”, G – “General” climatic performance.
 
